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BASES JURIDICAS Y REGLAMENTOS GENERALES

Este Permiso Técnico Europeo fue concedido por el Deutsches Institut fiir Bautechnik

de acuerdo a:

- la linea directiva 89/106/EWG del Consejo del 21 de diciembre de 1988 para la
equivalencia de los reglamentos juridicos y administrativos de los paises miembros
de productos constructivos', cambiada por la linea directiva 93/68/EWG del
Consejo2 y a través del Decreto (EG) Nr. 1882/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo3 ,

- la ley sobre la comercializacion y del comercio libre de mercancias de productos
constructivos para la practica de la linea directiva 89/106/EWG del Consejo del
21 de diciembre de 1988 para la equivalencia de los reglamentos juridicos y
administrativos de los paises miembros de productos constructivos y otros actos
juridicos de la Comunidad Europea (Bauproduktengesetz- BauPG) del 28 de abril
de 1998", cambiada por tiltima vez por ley del 06.01.2004°,

- Lasreglas de procedimiento en comun para la solicitud, preparacion y concesion
del Permiso Técnico Europeo segiin el anexo de la decisién 94/23/EG de la
Comision®.

El Deutsches Institut fiir Bautechnik est4 autorizado a examinar si se cumplen los
reglamentos de este Permiso Técnico Europeo . Este ensayo puede llevarse a cabo en
la planta de produccion. El propietario del Permiso Técnico Europeo se hace
responsable de la conformidad del producto con el Permiso Técnico Europeo y su
utilizacion para el fin del uso previsto.

Este Permiso Técnico Europeo no debe ser transferido a otros productores o
representantes de los productores que no sean los ya nombrados en la pagina 1 o a
otras plantas de produccion que no sean las ya nombradas en la pagina 1 de este
Permiso Técnico Europeo.

El Deutsches Institut fiir Bautechnik puede revocar este Permiso Técnico Europeo,
sobretodo segiin una notificacion de la Comisién a causa del Art. 5 Parrafo 1 de la
Linea Directiva 89/106/EWG.

Este Permiso Técnico Europeo debe ser publicado solo en la version integra —
también en los mensajes electronicos-. No obstante puede efectuarse en parte una
reproduccion con la aprobacion escrita del Deutsches Institut fiir Bautechnik. Si se
reproduce en parte, esto debe ser caracterizado como tal. Textos y dibujos de folletos
publicitarios no deben ser utilizados en contradiccién al Permiso Técnico Europeo, ni
tampoco ser mal utilizado.

El Permiso Técnico Europeo es concedido por el Departamento de Permisos en su
idioma oficial. Esta version corresponde a la version distribuida en la EOTA. Las
traducciones en otros idiomas deben ser caracterizadas como tales.
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II DISPOSICIONES ESPECIALES DEL PERMISO TECNICO EUROPEO
1 Descripcion del producto y la finalidad de su uso

1.1 Descripcion del producto

Este Permiso Técnico Europeo es valido para el material de aislamiento ya nombrado
hecho de fibras de celulosa sueltas y no pegantes que lleva la marca:

“isofloc L”

Las fibras de celulosa son producidas a base de papel reciclable de periédico
desmenuzado mecanicamente. En marco del proceso de produccién , el producto esta
provisto de un material de proteccién contra el fuego.

1.2 Finalidad de uso

El material de aislamiento sirve en la realizaciéon de capas de aislamiento sin capacidad de
carga, empleando méaquinas en el lugar que sea aplicado. El empleo de maquinas se lleva a
cabo de forma seca o afiadiendo agua.

El aislamiento es usado como aislamiento térmico. En el caso eventual de uso como
aislamiento acustico, sirvanse ver los parrafos 2.7y 4.2.1.4.

El aislamiento es aplicable en los siguientes casos:

Caso de uso en la pared:
- Aislamiento rellenable en espacios huecos cerrados de paredes externas e internas
construidas a base de marcos de madera u otras formas constructivas comparables.

Caso de uso en techo y tejado:

- Aislamiento en espacios huecos cerrados entre cabrios y vigas de madera asi como en
espacios huecos de las construcciones correspondientes.

- Aislamiento al descubierto sobre superficies horizontales o levemente inclinadas (<
10°), por ejemplo aislamiento en techos de niveles altos no transitables pero no
obstante accesibles.

- Aislamiento de espacios huecos entre los listones de madera en la zona del piso y
construcciones inferiores comparables.

El aislamiento debe ser aplicado solo en construcciones, en las que esté protegido de
Iluvia, condiciones climaticas y humedad.

Con respecto al empleo del aislamiento se debe tener en cuenta ademas las
determinaciones nacionales correspondientes.

Las determinaciones de este Permiso Técnico Europeo se basan en una supuesta duracién
de uso del aislamiento de 50 afios, que se cumplen en las condiciones fijadas por los
parrafos 4,2, 5,1 y 5.2 por el empaque, transporte, almacenamiento, montaje y uso. Los
datos sobre la duraci6n de uso no pueden ser expuestos como garantia por el fabricante,
sino son considerados solamente como una ayuda para la eleccién del producto correcto
en cuanto a la adecuada duracion del uso de la obra de construccién econémicamente
prevista.
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2 Caracteristicas del producto y proceso de prueba
2.1 Composicion y proceso de produccion
El aislamiento debe corresponder segiin la composicién y proceso de produccion al que se

tomé como base en las pruebas de permiso. La composicion y el proceso de produccion
fueron dados a conocer al Deutsches Institut fiir Bautechnik. Vease aqui también el

parrafo 4.1.

2.2 Densidad

La densidad del aislamiento es determinada por ISO/CD 18393. Con relacién al tipo de
uso se han de cumplir las densidades minimas mencionadas en la Tabla 1.

Tabla 1: Densidades minimas en relaciéon al tipo de uso

Densidad minima

Tipo de uso ke/m?
Aislamiento en espacios huecos en paredes 45
Aislamiento en espacios huecos en techos inclinados o en
techos en casos de inyecciones posteriores en espacios 40

huecos cerrados

Aislamiento en espacios huecos en techos, aislamiento al
descubierto en superficies horizontales y levemente inclinadas 30
(< 10°)

En el caso de afiadir agua la densidad no debe bajar de 30 kg/m?®. Independiente al tipo de
uso la densidad no debe sobrepasar de 60 kg/m>.

2.3 Medida de asentamiento
La prueba de la medida de asentamiento resulta segin ISO/CD 18393° de acuerdo a los
métodos de prueba nombrados en la Tabla 2. Las medidas de asentamiento méaximas

nombradas en la Tabla 2 no deben ser sobrepasadas.

Tabla 2: Medida de asentamiento en relacioén con el método de prueba.

Medida de compactacion
Método de prueba segtin ISO/CD 18393 méxima en %
Método A — Asentamiento causado por golpe 15
M¢étodo C — Asentamiento en espacio hueco en la pared 0
causado por vibracion.
Método D — Asentamiento bajo condiciones definidas 10
climaticas

ISO/CD 18393:2002-08  Thermal insulation — Accelerated ageing of thermal insulation materials —
Assessment of settling of loose-fill thermal insulation used in attic and closed cavity applications

APLICACION DE AISLAMIENTONATURAL DE CELULOSA PROYECTADA
C/ Anaconda. chalet 21 — San Rafael 40410 (SEGOVIA) TEL 630 05 32 51- 606 18 84 (16
e-mail nfoi@ecoaslanientosherranz. com
web: www ecoaslanuentosherranz com

























